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NOZUL AİLESİ / PIPE CLEANING

Boru İçi Yıkama Nozulları
Boru iç yüzeyleri ve tıkanıklık temizliği için ileri ve geri yönlü jetler.

Uygulama çerçevesi
Boru temizleme nozullarında deliklerin yönü, sıvının boru duvarına çarpmasını ve hortumun ilerleme
davranışını etkiler. Geriye yönlendirilmiş jetlerle ileriyi hedefleyen jetler farklı görevler üstlenir. Boru çapı,
dönüşler, kalıntı türü ve pompa kapasitesi değerlendirilmeden yalnızca dış ölçüye göre seçim yapılmamalıdır.

Katalog içeriği

Modeller ve seriler 3 katalog kaydı

İncelenebilecek sektörler 0 sektör rehberi

İletişim 444 NOZUL / info@nozul.tr

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya
performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.
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TEKNİK ÇERÇEVE

Özellikler ve seçim çizelgesi
Özellik Aile düzeyinde kaynak referansı

debi aralığı 1,8 - 43 l/dk

sprey açısı 360 derece

basınç aralığı 3 - 100 bar

malzeme seçenekleri SS303 -304 316L - sertleştirilmiş 416

bağlantı tipleri 1/8'' BSPP - 1/4'' BSPP

Teknik değerler nozul ailesine ait referans aralıklarıdır. Her modelde aynı anda bulunmaz; belirli bir modelin çalışma noktası veya
performans garantisi değildir. Kesin seçim için model teknik föyü ve uygulama koşulları doğrulanmalıdır.

Seçim notu
Boru iç çapı ve minimum dönüş yarıçapı montajı sınırlar. UCA/UCB ile DNP-B/DNP-F ailelerinin akış yönlerini ve
bağlantılarını ayrı kontrol edin.

Teklif ve teknik eşleştirme için

Akışkan İçerik, sıcaklık, yoğunluk, viskozite ve katı madde bilgisi

Besleme Nozul giriş basıncı, kullanılabilir debi ve varsa hava beslemesi

Yerleşim Hedef mesafesi, sprey genişliği, montaj yönü ve bağlantı standardı

İşletme Çalışma süresi, bakım erişimi ve temizleme yöntemi

Model isimleri kaynak katalog tanımlarıdır. Stok, üretim yeri, sertifika, fiyat veya teslimat beyanı oluşturmaz. Görsellerde birlikte
sunulan modeller seri/grup olarak korunmuştur.
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SEKTÖREL KULLANIM ALANLARI

Prosese göre değerlendirin.
Aşağıdaki sektörlerde bu aile, uygulama koşullarına göre aday olabilir. Her nozul bütün görevler için uygun
değildir. Sektör listesi model bazında kullanım onayı değildir.

Sektör Değerlendirilebilecek uygulama

Sektörel rehberlerin tamamı: nozul.tr/sektorler/

https://nozul.tr/sektorler/
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NOZUL MODELLERİ VE AKSESUARLAR

Boru İçi Yıkama Nozulları

UCA / UCB · Boru yıkama
Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle
eşleştirilmelidir.

DNP-B · Geriye sprey
Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle
eşleştirilmelidir.

DNP-F · İleriye sprey
Model sayfasını aç

Model bazında ölçü ve çalışma değerleri teknik föyle
eşleştirilmelidir.

Kaynak ve izlenebilirlik
Nozul görselleri ve aile referansları kullanıcının sağladığı FTR katalog sayfalarından derlenmiştir. Görsellerin hakları ilgili sahiplerine
aittir. Uygulama ve seçim açıklamaları NOZUL.TR için hazırlanmıştır.

Kaynak aile sayfası

Güncel NOZUL.TR nozul ailesi sayfası

https://nozul.tr/urun/uca-ucb-boru-yikama-boru-ici-yikama-nozul/
https://nozul.tr/urun/dnp-b-geriye-sprey-boru-ici-yikama-nozul/
https://nozul.tr/urun/dnp-f-ileriye-sprey-boru-ici-yikama-nozul/
https://www.ftr.com.tr/tr/default.asp?sayfa=urunkategori&c=AltKat&Kid=565
https://nozul.tr/urunler/boru-ici-yikama-nozul/

